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Zadaszone przejscie dla pieszych

kaczac ze sobg wiaty wielofunkcyjne bez oszalowan
mozna zadaszy¢ ciggi dla pieszych. Opcjonalne
oszalowania boczne pomoga chroni¢ pieszych przed
opadami deszczu z boku.

Struktura:

- Stupki stalowe 80 x 80 mm z regulowanymi nogami na
wysokos¢ na ptytach stalowych.

- Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety
RAL.

- Modut podstawowy dt. 2500 x wys. 2635 x gteb. 2090
mm.

Zadaszenie:

- Rama sktadajaca sie z dwoch trawersyw i dwoch rynien
z aluminium, malowana wg naszej palety RAL.

- Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliweglanu
komorkowego grubosci 6 mm po obrdébce anty-UV.
Oswietlenie LED (dla wersji ze zintegrowanym
oswietleniem LED):

- Tasma LED zintegrowana z ramg, montaz w fabryce.

- Zasilanie sieciowe 220 V; podfaczenie musi by¢
wykonane przez wykwalifikowanego specjaliste.
Wytacznik nie znajduje sie w zestawie.

Opcje:

- Oszalowania sktadaja sie z ramy wykonanej z profilu
aluminiowego i oszklenia z przezroczystego poliweglanu
komdrkowego o grubosci 10 mm po obrdbce anty-UV.
Poszerzenia:

- Mozliwos$¢ poszerzenia modutu podstawowego o moduty
dodatkowe o wymiarach dt. 2500 x wys. 2635 x gteb.
2170 mm.
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Zadaszone przejscie dla pieszych:

Modut podstawowy bez oszalowan Nr kat. 529040
Poszerzenie bez oszalowan Nr kat. 529041

Wersja ze zintegrowanym oswietleniem LED

Modut podstawowy bez oszalowan Nr kat. 529040L
Poszerzenie bez oszalowan Nr kat. 529041L

Opcja oszalowanie tylne do wiaty podstawowej Nr kat.
529043

Opcja oszalowanie tylne do wiaty dodatkowej Nr kat.
529048

+48 690 320 760, e-mail:

Wiata XXL

"Rozroénieta" wersja wiaty zapewniajaca wam tyle
zabezpieczonej przestrzeni ile potrzebujecie.

Struktura:

- Stupki stalowe 80 x 80 mm, montowane na ptytkach
stalowych.

- Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety
RAL.

- Modut podstawowy dt. 5000 x wys. 3010 x gteb.

4160 mm.

Zadaszenie:

- Rama sktadajaca sie z dwoch poprzeczek i dwdch
rynien wykonanych z aluminium, malowana wg naszej
palety RAL.

- Zadaszenie z przezroczystego poliweglanu
komodrkowego o grubosci 10 mm po obrdbce anty-UV.
Opcje:

Oszalowania skfadajace sie z ramy wykonanej z profilu
aluminiowego oraz oszklenia z przezroczystego
poliweglanu komdrkowego o grubosci 10 mm po obrébce
anty-UV.

Dodatkowe moduty posrednie

- Mozliwo$¢ zintegrowania modutu podstawowego wiaty
XXL z dodatkowymi modutami posrednimi o wymiarach:
dt. 2500 x wys. 3010 x gteb. 4160 mm.

Wiata XXL:

Modut podstawowy bez oszalowan Nr kat. 529070
Modut przejsciowy bez oszalowan Nr kat. 529071

Opcja oszalowanie tylne do modutu podstawowego XXL
dt. 5000 mm Nr kat. 529074

Opcja oszalowanie tylne do modutu przejsciowego wiaty
XXL dt. 2500 mm Nr kat. 529075
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