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stolik barowy (kucheny) zezłączek KEE kLAMP
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Oto lista złączek, które wykorzystane do budowy tego projektu:
     6 szt. x 61-7 - Kołnierz do mocowania blata do podstawy.
     6 szt. x 133-7 - Korki z plastyku, aby chronić podłogę.
     4 szt. x 10-7 - Trrójnik jednogniazdowy.
     2 szt. x 21-7 - Trójnik narożnikowy.
     2 szt. x 35-7 - Krzyżak trojgniazdowy. 

stolik barowy (kucheny) zezłączek KEE kLAMP

 

Rozmiar rury - 7 (1 1/4”, DN32 - 42,4 mm)
Złącza firmy KEE SAFETY produkowane 
są w typowych rozmiarach rur calowych 
zgodnych z normą EN 10255 (ISO 65), 
szeregu średniego i ciężkiego, w 
rozmiarach od 17.5mm do 60.3mm 
średnicy zewnętrznej; dla rur 
wykonanych z innych materiałów 
wymiary złącz są identyczne.
Możliwe jest zastosowanie 
odpowiedników rur opisanych normą 
EN 10255 (ISO 65), przy założeniu że 
grubość ścianki będzie nie mniejsza 
niż 3.2mm.

ZŁĄCZKI RUROWE ŻELIWNE OCYNKOWANE KEE KLAMP 


